
www.ghibliwirbel.com 

Professional Cleaning Machines Since 1968

IT  Uso e Manutenzione

80 50 815
ed. 03-2019



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

2

Mod.
Art.

Cap.ty

Vac mba
Air flow l/s

Nr

3
4

5678

1

2



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

3

1
2

3
4

5
6

7
8

IT
Pr

od
ut

to
re

M
od

el
lo

Ar
tic

ol
o

Ca
pa

cit
à 

fu
st

o
Ca

pa
cit

à 
as

pi
ra

zio
ne

Po
rta

ta
 d

’a
ria

N°
 M

at
ric

ol
a

Ca
ra

tte
ris

tic
he

 e
le

ttr
ich

e

EN
M

an
uf

ac
tu

re
r

M
od

el
Ar

tic
le

Co
nt

ai
ne

r c
ap

ac
ity

Va
cu

um
Ai

r f
lo

w
Se

ria
l N

°
El

ec
tri

ca
l c

ha
ra

ct
er

ist
ics

FR
Pr

od
uc

te
ur

M
od

èl
e

Ar
tic

le
Ca

pa
cit

é 
de

 la
 c

uv
e

Ca
pa

cit
é 

d’
as

pi
ra

tio
n

Dé
bi

t d
’a

ir
N°

 M
at

ric
ul

e
Ca

ra
ct

ér
ist

iq
ue

s 
él

ec
tri

qu
es

DE
He

rs
te

lle
r

M
od

el
l

Ar
tik

el
Fa

ss
un

gs
ve

rm
ög

en
 d

es
 K

ör
pe

rs
An

sa
ug

le
ist

un
g

Lu
ftd

ur
ch

sa
tz

M
at

rik
el

nr
.

El
ek

tri
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n

ES
Fa

br
ica

nt
e

M
od

el
o

Ar
tíc

ul
o

Ca
pa

cid
ad

 d
el

 b
id

ón
Ca

pa
cid

ad
 d

e 
as

pi
ra

ció
n

Ca
ud

al
 d

e 
ai

re
N°

 M
at

ríc
ol

a
Ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 e
lé

ct
ric

as

PT
Pr

od
ut

or
M

od
el

o
Ar

tig
o

Ca
pa

cid
ad

e 
do

 re
se

rv
at

ór
io

Ca
pa

cid
ad

e 
de

 a
sp

ira
çã

o
Ca

ud
al

 d
e 

ar
Nú

m
er

o 
de

 s
ér

ie
Ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 e
lé

tri
ca

s

NL
Pr

od
uc

en
t

M
od

el
Ar

tik
el

In
ho

ud
 re

se
rv

oi
r

Zu
ig

ca
pa

cit
ei

t
Lu

ch
td

eb
ie

t
Se

rie
nu

m
m

er
El

ek
tri

sc
he

 e
ig

en
sc

ha
pp

en

NO
Pr

od
us

en
t

M
od

el
l

Ar
tik

ke
l

Be
ho

ld
er

ka
pa

sit
et

Su
ge

ka
pa

sit
et

Lu
ftm

en
gd

e
M

at
rik

ke
ln

r.
El

ek
tri

sk
e 

eg
en

sk
ap

er

DK
Fa

br
ika

nt
M

od
el

Ar
tik

el
Be

ho
ld

er
vo

lu
m

en
Su

ge
ef

fe
kt

Lu
ftm

æ
ng

de
M

at
rik

el
nu

m
m

er
El

-s
pe

cif
ika

tio
ne

r

SV
Ti

llv
er

ka
re

M
od

el
l

Ar
tik

el
Ko

rg
en

s 
ka

pa
cit

et
Su

gk
ap

ac
ite

t
Lu

ftf
lö

de
Se

rie
nu

m
m

er
El

ek
tri

sk
a 

eg
en

sk
ap

er

PL
Pr

od
uc

en
t

M
od

el
Ar

ty
ku

ł
Po

je
m

no
ść

 z
bi

or
ni

ka
Po

dc
iśn

ie
ni

e 
(m

ba
r)

Pr
ze

pł
yw

 p
ow

ie
trz

a
Nr

. F
ab

ry
cz

ny
W

ła
śc

iw
oś

ci 
el

ek
try

cz
ne

CS
Vý

ro
bc

e
M

od
el

Ty
p

O
bs

ah
 n

ád
ob

y
Sa

cí
 v

ýk
on

M
no

žs
tv

í d
op

ra
vo

va
né

ho
 v

zd
uc

hu
Vý

ro
bn

í č
.

El
ek

tri
ck

é 
úd

aj
e

SK
Vý

ro
bc

a
M

od
el

Vý
ro

bo
k

O
bj

em
 n

ád
ob

y
Sa

cí
 v

ýk
on

Pr
ie

to
k 

vz
du

ch
u

Vý
ro

bn
é 

č.
El

ek
tri

ck
é 

vla
st

no
st

i

TR
Ür

et
ici

M
od

el
Ür

ün
G

öv
de

 k
ap

as
ite

si
As

pi
ra

sy
on

 k
ap

as
ite

si
Ha

va
 A

kı
şı

Se
ri 

No
El

ek
tri

ks
el

 Ö
ze

llik
le

r

HU
G

yá
rtó

M
od

el
l

Ci
kk

A 
sz

ár
 te

lje
sí

tm
én

ye
Sz

ív
ó 

te
lje

sí
tm

én
y

Le
ve

gő
ho

za
m

Tö
rz

sk
ön

yv
i s

zá
m

El
ek

tro
m

os
 s

aj
át

os
sá

go
k

RO
Pr

od
uc

ăt
or

M
od

el
Ar

tic
ol

Ca
pa

cit
at

e 
re

ze
rv

or
Ca

pa
cit

at
e 

as
pi

ra
ţie

Vo
lu

m
 a

er
Nr

. M
at

ric
ol

Ca
ra

ct
er

ist
ici

 e
le

ct
ric

e

EL
Κα

τα
σκ

ευ
ασ

τή
ς

Μ
ον

τέ
λο

Πρ
οϊ

όν
Χω

ρη
τικ

ότ
ητ

α 
κά

δο
υ

Ικ
αν

ότ
ητ

α 
αν

αρ
ρό

φη
ση

ς
Ρο

ή 
αέ

ρα
Αρ

. Μ
ητ

ρώ
ου

Ηλ
εκ

τρ
ικά

 χ
αρ

ακ
τη

ρι
στ

ικά

RU
Из

го
то

ви
те

ль
М

од
ел

ь
Ар

ти
ку

л
Ем

ко
ст

ь 
ба

ка
М

ощ
но

ст
ь 

вс
ас

ыв
ан

ия
Ра

сх
од

 во
зд

ух
а

За
во

дс
ко

й 
№

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

HR
Pr

oi
zv

ođ
ač

M
od

el
Pr

oi
zv

od
Za

pr
em

ni
na

 s
pr

em
ni

ka
Us

isn
i k

ap
ac

ite
t

Pr
ot

ok
 z

ra
ka

Re
gi

st
ra

cij
sk

i b
r.

El
ek

tri
čn

a 
sv

oj
st

va

SR
Pr

oi
zv

ođ
ač

M
od

el
Pr

oi
zv

od
Ka

pa
cit

et
 p

os
to

lja
Ka

pa
cit

et
 u

sis
a

No
siv

os
t v

az
du

ha
Br

° P
ro

izv
od

a
El

ek
tri

čn
e 

ka
ra

kt
er

ist
ike

BG
Пр

ои
зв

од
ит

ел
M

oд
ел

Aр
ти

ку
л

Вм
ес

ти
мо

ст
 н

а 
ре

зе
рв

оа
ра

Ка
па

ци
те

т н
а 

за
см

ук
ва

не
Въ

зд
уш

ен
 п

от
ок

Се
ри

ен
 н

ом
ер

Ел
ек

тр
ич

ес
ки

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

ET
To

ot
ja

M
ud

el
Ar

tik
ke

l
Pa

ag
i  

m
ah

t
Im

em
isv

õi
m

su
s

Õ
hu

vo
ol

Se
er

ia
nu

m
be

r
El

ek
tri

lis
ed

 o
m

ad
us

ed

FI
Va

lm
ist

aj
a

M
al

lil
Ar

tik
ke

li
Ka

pa
sit

ee
tti

 te
ko

jä
rv

i
Ka

pa
sit

ee
tti

 p
oi

st
o

Vi
rta

us
 ilm

a
Sa

rja
nu

m
er

o
Sä

hk
öi

se
t o

m
in

ai
su

ud
et

LV
Ra

žo
tā

js
M

od
el

is
Ra

ks
ts

Tv
er

tn
es

  t
ilp

um
s

Sū
kš

an
as

 ja
ud

a
G

ai
sa

 p
lū

sm
a

Sē
rij

as
 n

um
ur

s
El

ek
tri

sk
ie

 ra
ks

tu
rli

el
um

ir

LT
G

am
in

to
ja

s
M

od
el

is
St

ra
ip

sn
is

Ba
ko

 ta
lp

a
Ø

siu
rb

im
o 

ga
lim

yb
òs

Ee
ilė

s 
nu

m
er

is
Ei

lė
s 

nu
m

er
is

El
ek

tri
nė

s 
ch

ar
ak

te
ris

tik
os

SL
Pr

oi
zv

aj
al

ec
M

od
el

Čl
en

Pr
os

to
rn

in
a 

 re
ze

rv
oa

rja
Se

sa
ln

a 
zm

og
ljiv

os
t

Pr
et

ok
 z

ra
ka

Se
rij

sk
a 

št
ev

ilk
a

El
ek

tri
čn

e 
zn

ač
iln

os
ti

AR
نع

صا
ال

از
طر

ال
وع

الن
ان

خز
 ال

عة
س

فط
لش

ة ا
در

ق
واء

اله
ق 

تدف
لي

لس
تس

 ال
رقم

ال
ئية

ربا
كه

 ال
ت

صفا
موا

ال



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

4



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

5

0
I

0
I

0
I



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

6



www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

7

A
S1

0 
P

 / 
I

■

220 - 240 V~

80
0 

W
60

 d
bA

16
0 

m
ba

r
10

 l
41

0 
x 

41
0 

x 
56

0
8,

8 
kg

 (P
)

9,
4 

kg
 (I

)
Ø

36
 m

m

A
SL

10
P

 / 
I /

 I 
A

ut
o

■
■

10
00

 W
62

 d
bA

19
0 

m
ba

r
10

 l
41

0 
x 

41
0 

x 
56

0
9,

2 
kg

 (P
)

9,
8 

kg
 (I

)
Ø

36
 m

m
 (P

)
Ø

40
 m

m
 (A

ut
o)

A
S2

7
P

 / 
IK

 / 
IK

 A
ut

o
■

■
10

00
 W

62
 d

bA
19

0 
m

ba
r

25
 l

41
0 

x 
41

0 
x 

76
0 

9,
7 

kg
 (P

)
10

,4
 k

g 
(IK

)
Ø

40
 m

m

A
S4

00
 

P 
/ P

D 
/ I

K 
/ I

K 
Au

to
■

■
12

00
 W

63
 d

bA
21

0 
m

ba
r

35
 l

50
0 

x 
50

0 
x 

84
0

13
 k

g 
(P

/P
D)

14
 k

g 
(IK

)
Ø

40
 m

m

A
S5

9
P

 / 
IK

 / 
IK

 A
ut

o
■

■
19

00
 W

65
 d

bA
19

0 
m

ba
r

56
 l

61
0 

x 
52

0 
x 

92
0

20
 k

g 
(P

)
21

,3
 k

g 
(IK

)
Ø

40
 m

m

A
S5

9
P

D
 S

P
■

■
19

00
 W

65
 d

bA
19

0 
m

ba
r

56
 l

62
0 

x 
48

0 
x 

93
0

23
,1

 k
g 

(IK
)

Ø
40

 m
m

A
S5

90
 

P
/IK

 C
B

N
■

■
19

00
 W

65
 d

bA
19

0 
m

ba
r

56
 l

61
0 

x 
52

0 
x 

92
0

20
,4

 k
g 

(P
)

21
,3

 k
g 

(IK
)

Ø
40

 m
m

A
S5

90
 

IK
 C

B
M

■
■

19
00

 W
65

 d
bA

19
0 

m
ba

r
56

 l
61

0 
x 

52
0 

x 
92

0
21

,3
 k

g
Ø

40
 m

m

A
S6

0 
P

 / 
IK

 / 
IK

 A
ut

o
■

■
29

00
 W

66
,5

 d
bA

20
5 

m
ba

r
56

 l
61

0 
x 

52
0 

x 
92

0
24

 k
g 

(P
)

25
,2

 k
g 

(IK
)

Ø
40

 m
m

A
S6

0 
P

D
 S

P
■

■
29

00
 W

66
,5

 d
bA

20
5 

m
ba

r
56

 l
62

0 
x 

48
0 

x 
93

0
25

,6
 k

g 
(IK

)
Ø

40
 m

m

AS
60

0 
P

 C
B

N
■

■
29

00
 W

66
,5

 d
bA

20
5 

m
ba

r
56

 l
61

0 
x 

52
0 

x 
92

0
24

,7
 k

g
Ø

40
 m

m

AS
60

0 
IK

 C
B

N
 / 

IK
 C

B
M

■
■

29
00

 W
66

,5
 d

bA
20

5 
m

ba
r

56
 l

61
0 

x 
52

0 
x 

92
0

26
 k

g
Ø

50
 m

m





www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

9

IT  Italiano ...................................................................................................ITALIANO - 1
 (Istruzioni originali)





www.ghibliwirbel.com 
Professional Cleaning Machines Since 1968

ITALIANO - 1

TIPO D’USO
Questi apparecchi sono stati concepiti per 
aspirare solidi o liquidi o entrambi come da 
tabella dati tecnici presente nella parte intro-
duttiva del manuale. Solo per questi utilizzi 
sono stati concepiti.

 PERICOLO:
Il costruttore non può essere ritenuto re-
sponsabile per eventuali danni dovuti ad 
un uso improprio o scorretto.
Qualsiasi altro utilizzo solleva il costrut-
tore da responsabilità per danni a perso-
ne e/o cose e fa decadere qualsiasi condi-
zione di garanzia.

USO SCORRETTO
Non utilizzare l’apparecchio per:
- Aspirare sostanze infiammabili, esplosi-

ve, corrosive, tossiche.
- Aspirare sostanze calde.
- Non utilizzare l’apparecchio in versione 

aspiraliquidi per aspirare polveri e vice-
versa.

Non utilizzare l’apparecchio in ambienti con 
rischio di esplosione.

PREPARAZIONE
APPARECCHIO

Assemblaggio carrello
(per modelli dotati di carrello) 
- Posizionare a terra il carrello (1 Fig. 1)
- Posizionare il fusto (2 Fig. 1) sul carrello 

agganciando il supporto in plastica (3 Fig. 
1) al tubo (4 Fig. 1) del carrello.

Aspirapolvere
Per apparecchi dotati di adeguati accessori.

- Sganciare le leve (5 Fig. 2) e rimuovere 
il coperchio (6 Fig. 3) completo di gruppo 
motore.

- Rimuovere il filtro (8 Fig. 4) in poliestere.
- Controllare, se presente, che all’interno 

dell’apparecchio sia montato il sacchetto 
in carta (7 Fig. 4).

- Se il sacchetto in carta (7 Fig. 4) non è 
presente, montarlo, se necessario, agen-
do come segue:

 Calzare il sacchetto in carta (7 Fig. 5) nel-
la bocchetta (9 Fig. 5) fino a oltrepassare 
il collare (10 Fig. 5)

- Rimontare il filtro (8 Fig. 4) in poliestere.
- Rimontare il coperchio e bloccarlo tramite 

le leve (5 Fig. 2).
- Introdurre, fino a finecorsa, il manicotto 

(11 Fig. 6) del tubo di aspirazione nella 
bocchetta (12 Fig. 6) presente sul fusto.

- Per sganciare il manicotto (11 Fig. 6) pre-
mere e mantenere premuto il pulsante 
(13 Fig. 6) quindi tirare verso l’esterno il 
manicotto (11 Fig. 6).

- Unire all’impugnatura ergonomica (15 
Fig. 7) o al tubo flessibile (16 Fig. 7) a 
seconda dei modelli, la prolunga (14 Fig. 
7).

- Unire le due prolunghe rigide (17-18 Fig. 
8) facendo coincidere i due riferimenti 
(19-20 Fig. 8), se presenti.

- Unire alla prolunga rigida (21 Fig. 9) l’ac-
cessorio voluto (bocchetta di aspirazione, 
spazzola a pennello, bocchetta a lancia, 
bocchetta pavimenti ecc..).

NOTA: 
Per modelli dotati di impugnatura ergonomi-
ca è possibile regolare la forza di aspirazione 
agendo sul selettore (22 Fig. 10).
Aprendo la finestrella (23 Fig. 10) si ha una 
minore azione aspirante.

Collegamento elettrospazzola
Per apparecchi dotati di presa:

- Sollevare lo sportellino (24 Fig. 11).
- Collegare la spina dell’elettrospazzola 

alla presa (25 Fig. 11) presente sulla te-
stata dell’aspirapolvere (massima poten-
za consentita 200 W).
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Aspiraliquidi
Per apparecchi dotati di adeguati accessori.
- Sganciare le leve (5 Fig. 2) e rimuovere 

il coperchio (6 Fig. 3) completo di gruppo 
motore.

- Rimuovere il filtro (8 Fig. 4) in poliestere 
se presente.

- Rimuovere il sacchetto in carta (7 Fig. 4) 
se presente.

- Rimontare il coperchio e bloccarlo tramite 
le leve (5 Fig. 2).

- Introdurre, fino a finecorsa, il manicotto 
(11 Fig. 6) del tubo di aspirazione nella 
bocchetta (12 Fig. 6) presente sul fusto.

- Per sganciare il manicotto (11 Fig. 6) pre-
mere e mantenere premuto il pulsante 
(13 Fig. 6) quindi tirare verso l’esterno il 
manicotto (11 Fig. 6).

- Unire all’impugnatura ergonomica (15 
Fig. 7) o al tubo flessibile (16 Fig. 7), a 
seconda dei modelli, la prolunga (14 Fig. 
7).

- Unire le due prolunghe rigide (17-18 Fig. 
8) facendo coincidere i due riferimenti 
(19-20 Fig. 8).

- Unire alla prolunga rigida (21 Fig. 9) l’ac-
cessorio voluto (bocchetta di aspirazione, 
bocchetta pavimenti ecc..

NOTA: 
Per modelli dotati di impugnatura ergonomi-
ca è possibile regolare la forza di aspirazione 
agendo sulla ghiera (22 Fig. 10).
Aprendo la finestrella (23 Fig. 10) si ha una 
minore azione aspirante.

USO DELL’APPARECCHIO
- L’apparecchio è dotato di ruote e quindi 

può essere spostato tramite le apposite 
maniglie, oppure spinto tramite il mani-
glione (26 Fig. 12).

- Per il suo sollevamento inserire le dita 
della mano nell’apposita maniglia (28 
Fig. 13) ricavata sulla parte superiore del 
coperchio per la versione motore singolo 
oppure in due persone tramite le maniglie 
(27 Fig. 12).

Avviamento dell’apparecchio
- Inserire la spina (29 Fig. 14) nella presa 

di corrente.

Motore singolo
- Premere l’interruttore (30 Fig. 15) su “I” 

per avviare il motore di aspirazione, le 
lampade, se presenti sull’interruttore, si 
illuminano.

Doppio motore
- A seconda della potenza richiesta è pos-

sibile avviare un solo motore premendo 
l’interruttore (30 Fig. 15) su “I” oppure en-
trambe gli interruttori (30 e 31 Fig. 15) se 
è richiesta una maggiore forza aspirante.

 Le lampade, se presenti sull’interruttore, 
si illuminano.

NOTA: 
Quando il serbatoio di recupero è pieno, si 
ha un aumento di rumore e l’apparecchio 
non aspira più, quindi spegnere l’apparec-
chio e svuotare il serbatoio come descritto 
nei relativi paragrafi.

Spegnimento dell’apparecchio
- Premere gli interruttori (30, 31 Fig. 15) su 

“0” per spegnere l’apparecchio; 
- Staccare la spina (29 Fig. 14) dalla presa 

di corrente.
- Avvolgere il cavo (33 Fig. 16) e aggan-

ciarlo nell’apposita sede (32 Fig. 16).

PULIZIA E MANUTENZIONE

 PERICOLO:
Prima di effettuare qualsiasi operazione 
di manutenzione rimuovere la spina dalla 
presa di corrente.
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Rimozione e sostituzione sacchetto 
raccogli polvere in carta (se presente)
- Sganciare le leve (5 Fig. 2) e rimuovere il 

coperchio (6 Fig. 3) completo di motore.
- Rimuovere il filtro (8 Fig. 4) in poliestere.
- Togliere il sacchetto in carta raccogli pol-

vere (7 Fig. 4), e sostituirlo come indicato 
in precedenza.

- Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.

Svuotamento serbatoio di recupero
- Sganciare le leve (5 Fig. 2 ) e rimuovere 

la testata (6 Fig. 3) completa di motore.
- Posizionarsi su una piletta di scarico e 

svuotare il liquido contenuto nel serbatoio 
di recupero (38 Fig. 18).

- Pulire l’interno del serbatoio con acqua 
corrente quindi rimontare il tutto proce-
dendo in senso inverso allo smontaggio.

 Per apparecchi dotati di tubo di scarico
- Sganciare il tubo di scarico (36 Fig. 

18) da relativo supporto.
- Svitare il pomello (35 Fig. 18), rimuo-

vere il tappo (34 Fig. 18) del tubo di 
scarico (37 Fig. 18) e svuotare il liqui-
do contenuto nel serbatoio di recupe-
ro (37 Fig. 18).

 Per apparecchi dotati di fusto basculan-
te
- Sganciare le leve (5 Fig. 2) e rimuo-

vere la testata (6 Fig. 3) completo di 
motore.

- Sganciare il fermo serbatoio agendo 
sulla leva (40 Fig. 19) se presente.

- Sollevare il serbatoio (39 Fig. 17) tra-
mite l’apposita maniglia (41 Fig. 20)
fino al completo svuotamento.

- Rimontare il tutto procedendo in sen-
so inverso allo smontaggio.

Pulizia gionaliera
Controllo e pulizia filtro in poliestere 
(se presente)
- Sganciare le leve (5 Fig. 2) e rimuovere il 

coperchio (6 Fig. 3) completo di motore.
- Rimuovere il filtro (8 Fig. 4) in poliestere.
- Pulire il filtro (Fig. 21) dall’interno verso 

l’esterno con un getto d’aria; è possibile 
lavare il filtro (Fig. 21) in acqua tiepida e 
rimontarlo solo dopo una completa asciu-
gatura, se si presenta troppo sporco so-
stituirlo

- Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.

Pulizia apparecchio
- Pulire il corpo apparecchio utilizzando un 

panno umido d’acqua o detergente neu-
tro.

- Rimuovere la testata come indicato in 
precedenza e pulire l’interno del serba-
toio con acqua corrente quindi svuotarlo 
come indicato precedentemente.

 Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.

 PERICOLO:
Non lavare l’apparecchio con getti d’ac-
qua.

Controlli periodici
Controllo funzionalità galleggiante
- Rimuovere la testata come indicato in 

precedenza.
- Verificare che il galleggiante (43 Fig. 22) 

sia integro e che scorra liberamente nella 
sua sede.
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PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
Aspiratore non funziona. Interruttore non premuto.

Spina non inserita.

Mancanza corrente.

Premere l’interruttore.

Inserire la spina nella presa 
di corrente.

Verificare la linea di alimen-
tazione.

L’aspirazione non è soddi-
sfacente.

Sacchetto in carta pieno.

Elementi filtranti intasati.

Accessori o tubi otturati.

Racla bocchetta aspirazione 
usurata o rovinata.

Sostituire il sacchetto racco-
gli polvere.

Pulire gli elementi filtranti.

Controllare e pulire il tubo 
flessibile e la bocchetta di 
aspirazione.

Controllare e sostituire la ra-
cla.
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